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Wymagania pliku do druku DTF

Aby zapewni¢ najwyzszq jakos¢ nadruku DTF i unikng¢ bteddw produkcyjnych, prosimy o przygotowanie
pliku zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

Format pliku:
*Plik rastrowy TIFF (bez rozmy¢ i nieostrosci)
- Tryb koloréw: CMYK lub RGB (zalecany RGB)
- Rozdzielczo§¢: minimum 300 dpi
- Tto: biate lub przezroczyste — nie moze zawiera¢ rozmy¢
- Sptaszczone warstwy
- Brak kompresji lub kompresja bezstratna (np. LZW)

*Plik wektorowy PDF
- Wszystkie czcionki zamienione na krzywe
- Kolory: CMYK lub RGB
- Bez przezroczystosci (uzyj funkcji ,sptaszcz przezroczystosci”)
- Kazdy obiekt i linia musi byé zamknigta — nie uzywaj masek przycinajgcych

Rozmiar projektu:
Projekt w skali 1:1 (rzeczywisty rozmiar nadruku)
Dodaj min. 2-3 mm marginesu bezpieczenstwa (jesli istotne elementy znajdujq sig blisko krawedzi\

Czego unikag:
- Nie uzywaj cieni, rozmy¢ lub efektow specjalnych w formacie rastrowym
- Nie przesytaj plikdw w formatach otwartych typu .psd, .ai, .cdr — tylko eksportowane tiff lub .pdf

Wysytka pliku:
Plik prosimy przestac przez e-mail, WeTransfer lub inny wybrany kanat przesytania danych.
W nazwie pliku prosimy zawrze¢ nazwe projektu oraz wersje kolorystyczng, jesli dotyczy.

Jesli przestany plik nie bedzie spetniat wymogdw technicznych lub pojawiq sie wqtpliwosci co do jakosci
projektu, nasz grafik skontaktuje sig z Tobq i zaproponuje mozliwe rozwigzania.

Oferujemy réwniez pomoc w przygotowaniu lub korekcie pliku — od drobnych poprawek po petne
dostosowanie projektu do druku DTF. Jesli chcesz skorzystac z tej opciji, poinformuj nas o tym przy sktadaniu
zamowienia lub dotqcz krotkg notatke do wiadomosci z plikiem.

Twdj projekt jest u nas w dobrych rekach!

Z powazaniem

Dziat graficzny firmy Gumis s.c.




